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Abbildung 5:  
Überspannungsschutz mit  
Sammelschienenbox (Span-
nungsversorgung ungezählt) und 
Einspeiseadapter und zwei SLS  
in einem NAR

Hinweis:
 Vor Erstellung der Anlage ist 
Rücksprache mit den VNBs zum  
Einsatz der Sammelschienenbox 
zu halten.

Abbildung 4:  
Sammelschienenbox (Spannungs- 
abgriff aus NAR, ungezählt) mit  
Einspeiseadapter

Separate Spannungsabgriffe  
für jeden Zählerschrank
Zur Versorgung der Betriebsmittel des Messsystems muss in jedem Zählerschrank mindestens 
ein Spannungsabgriff für die Spannungsversorgung des Smart Meter Gateways vorgerüstet 
werden. In Schränken mit APZ muss ein zusätzlicher Spannungsabgriff für den APZ-Raum  
installiert werden.
Der Spannungsabgriff erfolgt dabei jeweils aus dem netzseitigen Anschlussraum vor dem SLS und 
ist in den Raum für Zusatzanwendungen sowie in den APZ zu führen, bei Mehrkundenanlagen in 
den RfZ der Allgemeinstromversorgung. Bei BKE-I Anlagen kann die Leitung der Spannungsver-
sorgung frontal durch den Kabelkanal zwischen den beiden BKE-I-Kassetten gelegt werden. 
Die Spannungsversorgung ist mit einer 3-poligen Buchse berührungssicher auszuführen  
(Standard bei entsprechenden Bestückungspaketen von Hager). 
Alle installierten Betriebsmittel sowie Kabel und Leitungen sind gegen Überlast und Kurzschluss 
zu schützen. Die zugehörigen Schutzeinrichtungen können entweder im netzseitigen Anschluss-
raum oder im Raum für Zusatzanwendungen platziert werden. Zugelassen sind Übertrom- 
Schutzeinrichtungen von maximal 16 A (25 kA), Hager empfiehlt die Verwendung der steckbaren 
Sammelschienenbox mit 1,6 A Bemessungsstrom. 
Offen zugängliche Schutzschalter (z. B. LS-Schalter) sind zu plombieren, um Missbrauch zu 
verhindern. Die Leitung ist erd- und kurzschlusssicher nach den Vorgaben der DIN VDE 0603-
100 sowie der DIN VDE 0100-520 zu verlegen. Ein Durchschleifen der Spannungsversorgung von 
Zählerschrank zu Zählerschrank ist nicht zulässig (siehe auch Beispiele auf Seite 7).

Lösungen von Hager:
Für alle gängigen Anschlussvarianten hat Hager entsprechende Bestückungspakete im  
Programm, die erd- und kurzschlusssichere Leitungen sowie passende Schutzeinrichtungen  
(25 kA) beinhalten. Sie sind in den aktuellen Zählerplatz listen oder auf hager.de zu finden. In 
unserer Planungssoftware ZPlan sind die vom Netzbetreiber zugelassenen Varianten sogar schon 
automatisch bei jeder Planung enthalten (hagerzplan.de). 

APZ

Sammelschienenbox 1.6 A/25 KA 
oder LS-Schalter 6 A/25 kA

ZY3N2SA  ZY5N2SA  ZY3N2LS  ZY5N2LS

Beispiele Spannungsabgriff 
- Schränke mit APZ

Sammelschienenbox 1.6 A/25 KA
oder LS-Schalter 6 A/25 kA

ZY3N1SA  ZY5N1SA  ZY3N1LS  ZY5N1LS  

APZ

Sicherungsbox 1 A/25 kA

ZY3R2SI  ZY5R2SI  

Sicherungsbox 1 A/25 kA

ZY3R1SI  ZY5R1SI 

 
-  Schränke ohne APZ (Mehrfamilienhaus – nur 1x APZ je Anlage notwendig)

Abbildung 6:  
LS-Schalter (25 kA) auf Geräteträger, 
(Spannungsabgriff aus NAR,  
ungezählt) mit Einspeise adapter

Neue Best.-Nr.
Bauhöhe  
Zählerschrank

Montageort des  
Sicherungsorgans Anschlussleitung für Sicherungsorgan

ZY3N2SA 1.100 mm NAR APZ+RfZ SABO

ZY5N2SA 1.400 mm NAR APZ+RfZ SABO

ZY3N2LS 1.100 mm NAR APZ+RfZ LS

ZY5N2LS 1.400 mm NAR APZ+RfZ LS

ZY3N2SLS 1.100 mm NAR APZ+RfZ SLS

ZY3R2SI 1.100 mm RfZ APZ+RfZ SIBO

ZY5R2SI 1.400 mm RfZ APZ+RfZ SIBO

Neue Best.-Nr.
Bauhöhe  
Zählerschrank

Montageort des  
Sicherungsorgans Anschlussleitung für Sicherungsorgan

ZY3N1SA 1.100 mm NAR RfZ SABO

ZY5N1SA 1.400 mm NAR RfZ SABO

ZY3N1LS 1.100 mm NAR RfZ LS

ZY5N1LS 1.400 mm NAR RfZ LS

ZY3N1SLS 1.100 mm NAR RfZ SLS

ZY3R1SI 1.100 mm RfZ RfZ SIBO

ZY5R1SI 1.400 mm RfZ RfZ SIBO


